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1. BEZPIECZEÑSTWO I WARUNKI EKSPLOATACJI

- Przed przyst¹pieniem do instalacji panela nale¿y zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹.
- Instalacja elektryczna powinna byæ wykonana zgodnie z norm¹ PN-IEC-60364-1 przez

osobê legitymuj¹c¹ siê odpowiednimi uprawnieniami. Instalacja nie powinna byæ nara¿ona
na bezpoœrednie wy³adowania atmosferyczne.

- Zabronione jest pod³¹czanie panela do innych instalacji, z wyj¹tkiem zastosowañ wskazanych
przez producenta.

- Samodzielna naprawa dozwolona jest tylko dla wykwalifikowanych osób. Naprawa urz¹dzenia
przez nieuprawnione do tego osoby mo¿e spowodowaæ utratê gwarancji.

- Pod³¹czenie do zacisków panela zasilania ze Ÿróde³ o parametrach innych ni¿ zalecane
przez producenta jest zabronione. Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za straty
powsta³e w wyniku stosowania niew³aœciwych zasilaczy.

- Sygna³ów z domofonu nie doprowadzaæ bezpoœrednio do wejœæ odbiorników RTV, poniewa¿
grozi to uszkodzeniem tych odbiorników lub domofonu.

- Zniekszta³cenia obrazu pojawiaj¹ce siê w trakcie deszczu lub bezpoœrednio po nim maj¹
charakter przejœciowy, zwi¹zany z gromadzeniem siê wody w okolicy obiektywu kamery
i nie s¹ objawem uszkodzenia sprzêtu.

- Panela zewnêtrznego nie nale¿y uszczelniaæ (np. silikonem), poniewa¿ pogarsza to
wentylacjê i mo¿e doprowadziæ do korozji urz¹dzenia.

- Zabrudzenie klawiatury (œnieg, b³oto) mo¿e powodowaæ jej wadliwe dzia³anie – w takim
przypadku nale¿y bezzw³ocznie usun¹æ zabrudzenia.

- Do czyszczenia panela nie nale¿y stosowaæ benzyny ani rozpuszczalników i silnych
detergentów, poniewa¿ mog¹ one spowodowaæ uszkodzenie powierzchni urz¹dzenia.

2. MONTA¯ PANELA ZEWNÊTRZNEGO

 Pod³¹czenie panela nale¿y wykonywaæ przy wy³¹czonym zasilaniu!
 Na ile to mo¿liwe panel zewnêtrzny nale¿y montowaæ w wiatro³apach lub innych miejscach
nienara¿onych na dzia³anie warunków atmosferycznych - jest on wtedy lepiej chroniony
przed ich szkodliwym wp³ywem.

 Obiektyw znajduj¹cej siê w panelu kamery nie mo¿e byæ skierowany bezpoœrednio
w stronê silnego Ÿród³a œwiat³a (s³oñca, silnie œwiec¹cej latarni), poniewa¿ znacznie
utrudni to lub uniemo¿liwi obserwacjê twarzy rozmówców.

 Panel powinien byæ zamontowany na wysokoœci zapewniaj¹cej wygodne korzystanie
z urz¹dzenia wszystkim u¿ytkownikom. Zalecana wysokoœæ to ok. 150cm. W celu
umo¿liwienia korzystania z panela przez osoby niepe³nosprawne lub inwalidów zaleca
siê zainstalowanie urz¹dzenia na mniejszej wysokoœci.

 Przy monta¿u paneli nale¿y zapewniæ w³aœciw¹ wentylacjê znajduj¹cych siê w nim
podzespo³ów. Z tego powodu nie jest zalecane jakiekolwiek uszczelnianie (silikonem,
piank¹ itp.) przestrzeni miêdzy obudow¹ a panelem.

 Przy monta¿u panela z list¹ lokatorów nale¿y pamiêtaæ o tym, aby przed zanitowaniem
urz¹dzenia umieœciæ w nim opis.

Monta¿ podtynkowy.
W œcianie wykonaæ otwór o takich wymiarach,
aby ramka panela zewnêtrznego swobodnie do
niego wchodzi³a, a brzegi otworu by³y zakryte.
Wywierciæ 4 otwory o 10mm pod ko³ki rozporowe.
Si³ê dokrêcania (wa¿ne gdy wykuty otwór jest
g³êbszy ni¿ gruboœæ kasety) dopasowujemy tak,
aby nie wyst¹pi³o pokrzywienie ramki. Wykonaæ

Rysunek 0: Nitowanie panela.
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Poluzowaæ œruby mocuj¹ce
i przesun¹æ ramkê w kierunku
zewnêtrznej krawêdzi panela

Przesun¹æ ramkê
w sposób pokazany
na rysunku i dokrêciæ

Wymontowaæ p³ytki
plexi

Wciêcia z lewej strony ramki
wsun¹æ w otwory w obudowie
panela. Ramkê docisn¹æ tak,
aby œruby znalaz³y siê
w otworach na wkrêty.

Miêdzy p³ytki w³o¿yæ kartkê
z opisem, ca³oœæ ponownie
umieœciæ w panelu pamiêtaj¹c,
¿e cienka p³ytka powinna
znajdowaæ siê od strony
spodu panela

Usun¹æ ramkê podnosz¹c
j¹ lekko do góry, a nastêpnie
przesuwaj¹c w kierunku
zewnêtrznej  krawêdzi
panela

W szczelinê p³ytki wsun¹æ
kartkê z opisem

a) b)

pod³¹czenia elektryczne i przymocowaæ do ramki panel z klawiatur¹ przy pomocy dwóch
wkrêtów M4 i dwóch nitów zrywalnych (znajduj¹cych siê w komplecie).

Monta¿ natynkowy.
Wywierciæ otwory do zamocowania obudowy natynkowej, umieœciæ w obudowie ramkê (lub
ramki) podtynkow¹ i obydwa elementy przykrêciæ ko³kami rozporowymi. Pod³¹czyæ przewody,
zamocowaæ panel z klawiatur¹ przy pomocy œrub i nitów.

Monta¿ panela z list¹ lokatorów.
Opis nale¿y wykonaæ dowolnym programem graficznym, tab by nadruk mieœci³ siê w polu o
wymiarach 51 x 90 mm dla panela CP-2502N i CP-2503N oraz 65 x 60 mm dla panela
CP-2530 i CP-2533, pozostawiaj¹c 4 mm marginesu przy ka¿dej krawêdzi.

K1
K2
K3
K4
K5
K6

M

J
S

K

D

P4

J

-
+

Rysunek 1: Wymiana kartki z list¹ lokatorów:
a) w panelu CP-2502N,

b) w panelu CP-2530, CP-2533

3. REGULACJA SYSTEMU DOMOFONOWEGO CD-2502

Elementy systemu domofonowego s¹ wstêpnie wyregulowane  i bez potrzeby nie nale¿y
zmieniaæ po³o¿eñ znajduj¹cych siê w nich potencjometrów.

Rysunek 2: Po³o¿enie potencjometru P4 w panelu zewnêtrznym - na przyk³adzie CP-2502
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JP2  wyœwietlacz 4 segmentowy

JP2  wyœwietlacz 3 segmentowy

JP1  ci¹g³e zasilanie kamery - niezale¿nie od ustawienia JP3

JP1  zasilanie kamery jednoczeœnie z jej oœwietleniem,
       zgodnie z ustawionym parametrem EUc -
       pod warunkiem za³¹czenia JP3

JP3  za³¹czona kamera i oœwietlenie

JP3  wy³¹czona kamera i oœwietlenie

JP1

JP2

JP3

Regulacja wzmocnienia toru mikrofonowego w panelu
Je¿eli zachodzi taka potrzeba, to czu³oœæ toru mikrofonowego mo¿na wyregulowaæ
potencjometrem P4 w panelu zewnêtrznym lub potencjometrem P2 (mikrofon) w kasecie
elektroniki. Zalecana jest jednak tylko regulacja potencjometrem P2 znajduj¹cym siê w
kasecie elektroniki. Jeœli nie przyniesie to zadowalaj¹cych rezultatów wówczas nale¿y
dokonaæ regulacji potencjometrem P4 (po³o¿enie pokrêt³a potencjometru powinno znajdowaæ
siê w miarê maksymalnym po³o¿eniu).

Regulacja g³oœnoœci w panelu zewnêtrznym
Je¿eli zachodzi taka potrzeba, to g³oœnoœæ w g³oœniku panela zewnêtrznego mo¿na wyregulowaæ
potencjometrem P1 w kasecie elektroniki reguluj¹cym wzmocnienie sygna³u przychodz¹cego
z unifonów - patrz instrukcja instalacji i obs³ugi systemu CD-2502.

Ustawienie zwór
Ustawiæ odpowiednio zworê JP2 na p³ytce elektroniki panela (patrz rys. 3).

Rysunek 3: Panel zewnêtrzny - ustawienie rodzaju zastosowanego wyœwietlacza
oraz zasilania kamery (tylko w wersji wideo) - na przyk³adzie CP-2503

Ustawienia zwór dla panela w wersji wideo
Ustawiæ odpowiednio zworê JP1 na p³ytce elektroniki panela (patrz rys. 3).
Ustawiæ odpowiednio zworê JP1 na p³ytce symetryzatora (UWAGA:  nie dotyczy paneli
CP-2530 i CP-25x3) - patrz rys. 4. Wartoœæ wybranej rezystancji powinna odpowiadaæ
impedancji falowej u¿ytego przewodu. Standardowo ustawiana jest wartoœæ
100    odpowiadaj¹ca impedancji skrêtki UTP ( UWAGA:  w przypadku kabli telefonicznych
np. YTKSY o 0,5mm równie¿ ustawiæ wartoœæ 100   ).

Rysunek 4: Panel zewnêtrzny - ustawienie impedancji wyjœciowej
w panelu w wersji wideo - nie dotyczy paneli CP-2530 i CP-25x3

Ustawiæ odpowiednio zworê JP3 na p³ytce elektroniki panela (patrz rys. 3).
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Regulacja ustawienia kamery w panelu w wersji wideo - nie dotyczy panela CP-2502

Regulacjê ustawienia kamery w panelu CP25x3 opisano w instrukcji Instalacji i
uruchomienia modu³u KAM-3, KAM-3P.
Uwaga!
Modu³ KAM-3P wspó³pracuje z panelem CP-2503.

4. ZGODNOŒÆ Z POPRZEDNIMI WERSJAMI

Panele zewnêtrzne CP-2502xxx,CP-2503xxx, CP-2510xxx, CP-2511xxx, CP-2513xxx, CP-
2520xxx, CP-2521xxx, 2523xxx, CP-2530xxx i CP-2533xxx mo¿na stosowaæ w miejsce
starszych paneli CP-2500xx.
Nale¿y uwzglêdniæ iloœæ cyfr na wyœwietlaczu i odpowiednio ustawiæ zwory JP2 i JP3
- rys. 3.

Uwaga!
Poprawne dzia³anie funkcji RFID w panelach CP25xxR zapewnia wspó³praca wy³¹cznie
z kasetami elektroniki EC-2502R.

5. DANE TECHNICZNE

Zasilanie: (zaciski K1 i K3) tylko i wy³¹cznie  z kasety elektroniki EC-2502x - 12V/250mA

Temperatura otoczenia: (-25 ÷ +55)oC

Stopieñ ochrony: IP44

Opis zacisków:

K1 zasilanie panela
K2 dane cyfrowe z/do panela
K3 masa cyfrowa
K4 g³oœnik
K5 masa analogowa
K6 mikrofon
C1+ wyjœcie sygna³u wideo
C1- wyjœcie sygna³u wideo
X+ czytnik kluczy elektronicznych - dane
GX- czytnik kluczy elektronicznych - masa

Rysunek 6: Zalecana wysokoœæ monta¿u
panelu zewnêtrznego z kamer¹.

Rysunek 5: Panel zewnêtrzny - sposób
regulacji ustawienia kamery w panelu w wersji
wideo - nie dotyczy paneli CP-2502
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Przycisk otwarcia
drzwi

CVP-1

!
Uwaga!
W panelach CP-250xxR
nale¿y zwiêkszyæ iloœæ
przewodów pod³¹czonych
do zacisku K3.

!
Uwaga!
W panelach CP-250xxR
nale¿y zwiêkszyæ iloœæ
przewodów pod³¹czonych
do zacisku K3.

                     Odleg³oœæ
Zaciski  <15m
GZ,KZ  1mm2

                     Odleg³oœæ
Zaciski            <15m
AC1,AC2, 1mm2

AC3,AC4

                                         Odleg³oœæ H-U
        Zaciski            <50m       <150m     <250m
    EC/H    CVP-1
L+,L-         LM,L-     0,5mm    2x0,5mm 3x0,5mm
NC1,NC2  C+,C-                     0,5mm

EC-2502/H
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(B+,B-)
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                     Odleg³oœæ
Zaciski  <15m
GS,PR  0,5mm

dowolny
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6 (LM,L+,L-,
   V+,G,CS)

2 (C+,C-)

                     Odleg³oœæ
Zaciski            <15m
+15V, GND  1mm2

                  Odleg³oœæ U-E
Zaciski    <50m       <150m
L+,L-,       0,5mm   2x0,5mm
C+,C-              0,5mm                      Odleg³oœæ

                        CVR-M
Zaciski            <30m
L+,L-,C+,C-     0,5mm

                    Odleg³oœæ CVR-M
Zaciski  <15m      <30m
L+,L-,C+,C-             0,5mm
+15V,GND     0,5mm     2x0,5mm

                     Odleg³oœæ CVR-M
Zaciski         <30m
L+,L-,C+,C-           0,5mm
VC,GV/GC            0,5mm
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YTKSY,UTP,LAN T11,XzTKMXpw

        Zaciski                        Odleg³oœæ
   CP             EC                <15m         <30m
K1,K4 K1,K4 0,5mm 2x 0,5mm
K2, K6       K2, K6 0,5mm 0,5mm
K3 K3 3x 0,5mm 5x 0,5mm
K5 K5 2x 0,5mm 2x 0,5mm
X, GX X, GS’ 0,5mm 0,5mm
C+,C- NC1,NC2 0,5mm 0,5mm

YTKSY,UTP,LAN T11,XzTKMXpw

        Zaciski                        Odleg³oœæ
   CP             EC                <15m         <30m
K1,K4 K1,K4 0,5mm 2x 0,5mm
K2, K6       K2, K6 0,5mm 0,5mm
K3 K3 3x 0,5mm 5x 0,5mm
K5 K5 2x 0,5mm 2x 0,5mm
X, GX X, GS’ 0,5mm 0,5mm

Uwaga!
W panelach
250xxR
zacisk GX
zostawiæ
niepod³¹czony
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zacisk GX
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do kolejnych rozdzielaczy,
prze³¹czników, unifonów

lub monitorów
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pod³¹czenia panelu w wersji z obs³ug¹ RFID
(CP-25xxR).

Poprawne dzia³anie funkcji RFID
w panelach CP25xxR zapewnia
wspó³praca wy³¹cznie  z kasetami
elektroniki EC-2502R.
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Rysunek 7: Pod³¹czenie panela zewnêtrznego do systemu CD-2502 w wersji wideo
- system wielowejœciowy

Pe³na instrukcja
instalacji, obs³ugi
i programowania
dostêpna jest na

www.laskomex.com.pl
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Rysunek 9: Wymiary obudów natynkowych
w uk³adzie pionowym do paneli
CP-2502xx i CP-2503xx

Rysunek 8: Wymiary paneli CP-2502xx
      i CP-2503xx z ramk¹ do monta¿u 
      podtynkowego

Rysunek 10: Wymiary obudów natynkowych
 w uk³adzie poziomym

         do paneli CP-2502xx i CP-2503xx
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Rysunek 12: Wymiary obudowy natynkowej
w uk³adzie pionowym

   do paneli CP-2510 i CP-2513

Rysunek 13: Wymiary obudów natynkowych
w uk³adzie poziomym

   do paneli CP-2510 i CP-2513

Rysunek 11: Wymiary paneli
CP-2510, CP-2513
i paneli NP2512 i NP2511



Strona 10

160

24
6

81

266
88NP2521

NP2522

64 140

34
2,

5

64

CP-2502/ 2503/2510 / 2511/2513 / 2520 / 2521/2523/2530/2533

 LASKOMEX PPUH , ul. D¹browskiego 249, 93-231 £ódŸ, tel. (42) 671 88 00, fax (42) 671 88 88, e-mail: laskomex@laskomex.com.pl, http://www.laskomex.com.pl
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Rysunek 14: Wymiary paneli CP-2520, CP-2523
i paneli NP2522 i NP2521

Rysunek 15: Wymiary obudowy natynkowej
w uk³adzie pionowym

   do paneli CP-2520 i CP-2523

Rysunek 16: Wymiary obudów natynkowych
w uk³adzie poziomym

  do paneli CP-2520 i CP-2523
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Rysunek 18: Wymiary obudów natynkowych
w uk³adzie pionowym

   do paneli CP-2530 i CP-2523

Rysunek 17: Wymiary paneli
CP-2530 i CP-2533



Produkt zosta³ oznaczony symbolem przekreœlonego kosza, zgodnie
z  europejsk¹ dyrektyw¹ 2002/96/WE o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym.
Po jego zu¿yciu lub zakoñczeniu u¿ytkowania nie mo¿e byæ umieszczony wraz
z innymi, zwyk³ymi odpadami pochodz¹cymi z gospodarstw domowych. U¿ytkownik
produktu jest zobowi¹zany do oddania go prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego, jak lokalne zbiórki, sklepy, punkty wytypowane przez
producenta oraz odpowiednie gminne jednostki zbierania odpadów.

WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE OCHRONY ŒRODOWISKA

Lista punktów zbierania zu¿ytego sprzêtu firmy LASKOMEX dostêpna jest
na www.laskomex.com.pl  lub pod nr telefonicznym +48 42 671 88 68.

Opakowanie produktu nale¿y usuwaæ zgodnie z przepisami ochrony œrodowiska.

Pamiêtaj!
Selektywne przekazywanie do utylizacji zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego
znacznie przyczynia siê do ochrony zdrowia i ¿ycia ludzi oraz ochrony œrodowiska naturalnego.
Zwrot materia³ów opakowaniowych do obiegu materia³owego oszczêdza surowce i zmniejsza
powstawanie odpadów.

ul. D¹browskiego 249, 93-231 £ódŸ, tel. +48 (42) 671 88 00, fax 671 88 88
e-mail: laskomex@laskomex.com.pl, http://www.laskomex.com.pl

V2.1 (2014-10-13)

Rysunek 19: Sposób po³¹czenia panela z list¹ lokatorów
przy pomocy elementów ustalaj¹cych

a) panele CP-251x i CP-252x, b) panel CP-253x

a) b)


